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On-line: www.fitotrons.com
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FITO PANEL 120

e wyposazony w zrédta Swiatta biatego + FarRed - sktadowe Swietlne
o zakresach: 2700 do 5000K oraz 710-740 nm,
e 3kanaty swietlne zmozliwosciag sterowania kazdej barwy niezaleznie,
e rozmiar dopasowany do potki hodowlanej 120 cm,
e wbudowany sterownik mikroprocesorowy,
e programowanie cyklu dziern / noc,
e wbudowany zegar czasu rzeczywistego,
e wbudowana regulacja intensywnosci swiecenia dla kazdej barwy,
e obudowa ze stali nierdzewnej,

¢ mozliwos¢ sterowania panelem z centralnego sterownika FITO MULTI.

BIALY

Cena brutto* od 3690.00 PLN

XL

Cena brutto* od 4797.00 PLN




KOMORA FITOTRONOWA -
BASIC —

FITO700 BASIC WWW.FITOTRONS.COM

Komora klimatyczna FITO BASIC wykorzystuje oswietlenie pétkowe typu
Dynamic White i FarRed pozwalajgc oswietli¢ rosliny od gory. I[dealna
do kietkowania i rozpoczynania hodowli.

e pojemnosc¢ hodowlana 650 litrow,

e komorahodowlana z lustrzanej stali nierdzewnej, -

e 3 poziomy Swietlne (2 regulowane) i 3 regulowane potki hodowlane, O m H’.

e oswietlenie hodowlane Dynamic White + FarRed z niezalezng |: .
regulacjg 3 kanatow, LL . .

e maksymalne natezenie Swiatta powyzej 380 umol/s/m?, 2 : =

e zakrestemperatury hodowli +4 do +50°C, _

e 7" ekran dotykowy sterownika z polskim oprogramowaniem kontrolnym, Lt in nu bIO

e wbudowana karta SD do rejestracji parametrow hodowli, - - ON BOARD

e podtaczenie do sieci komputerowej i internetu do zdalnego nadzoru.

0d 39 990.00 PLN

CENA BRUTTO (ZAWIERA 23% PODATKU VAT)

od 32 512.20 PLN

CENANETTO

ekonomiczne panele swietlne
w wykonaniu pétkowym

RUN TIME LIGHTING
day 0 . e

TEMPERATURE
& 25.0°C

6 IMIDITY
10% 192.0 W/m?
co,
- 120.0 pmol/m?s
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pojemnos¢ hodowlana 650 litréw,

KOMORA FITOTRONOWA
PARHELION

FITO700 PARHELION WWW.FITOTRONS.COM

Komora do hodowli roslin FITO PARHELION posiada boczny typ
oswietlenia z panelami Dynamic White + FarRed. Komora idealna
do hodowli wymagajacych oswietlenia z wielu stron.

Panele zamontowane w bokach oraz drzwiach pozwalajg na ustawienie
Twojego prywatnego potréjnego stonca.

komora hodowlana z lustrzanej stali nierdzewnej,

odwietlenie boczne z trzech stron (boki
3 regulowane pétki hodowlane,
oswietlenie hodowlane Dynamic White
z niezalezna regulacja 3 kanatéw,
maksymalne natezenie Swiatta powyzej
380 pmol/st/m?,

zakres temperatury hodowli +4 do +50

oraz drzwi),

+ FarRed

°C, od44 900.00 PLN

CENA BRUTTO (ZAWIERA 23% PODATKU VAT)

7" ekran dotykowy sterownika z polskim

oprogramowaniem kontrolnym,

od 36 504.07 PLN

ENANETTO

wbudowana karta SD do rejestracji parametréw

hodowli,

podtaczenie do sieci komputerowej i internetu

do zdalnego nadzoru.
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osSwietlenie boczne
z trzech stron hodowli




KOMORA FITOTRONOWA
8 KOLOROW

FITO700 8 KOLOROW WWW.FITOTRONS.COM

Komora fitotronowa posiadajaca oswietlenie pdtkowe z niezalezna
regulacja widma oswietlajacego rosliny. 8 kanatéw barwowych
pracujacych w zakresie od 390 do 740 nm oraz 2700K i 6500K pozwala
na dowolne ksztattowanie warunkdw oswietleniowych.

C gdEie
Komora idealna do wszystkich typdéw zastosowan i dopasowana do kazdej i "o
rosliny. Emitowane w komorze swiatto moze by¢ dowolnie dopasowane .-t
do warunkow Twojego eksperymentu, zarowno pod wzgledem : :' in nubio
intensywnosci jak réwniez widma. - - < - N
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najlepsze panele swietlne
Z petna regulacja widma

e pojemnosc¢ hodowlana 650 litrow,
e komora hodowlana z lustrzanej stali nierdzewne;j,

e 2 poziomy Swietlne (1 regulowany) i 2 regulowane poftki

hodowlane, 0d49 900.00 PL
» oSwietlenie hodowlane kolorowe z niezalezna regulacja B

8 kanatéw barwowych, od 40 569.11 PLN
e maksymalne natezenie Swiatta powyzej B

500 pmol/s?t/m?,

e wpaneluwystepuja sktadowe Swietlne o zakresach
390-405,430-450,460-480, 630-650, 650-670,
710-740 nm oraz 2700K i 6500K,

e zakres temperatury hodowli +4 do +50°C,

e /" ekran dotykowy sterownika z polskim
oprogramowaniem kontrolnym,

e wbudowana karta SD do rejestracji parametrow

hodowli,
e podtaczenie do sieci komputerowej i internetu

do zdalnego nadzoru.



KOMORA FITOTRONOWA
' ALGAE

FITO700 ALGAE WWW.FITOTRONS.COM

Wolnostojgca komora hodowlana FITO ALGAE wykorzystuje wbudowane
wytrzasarki orbitalne do ciggtego mieszania hodowli wodnych.

0 . ® Duzy, /-calowy ekran pozwala na wygodna konfiguracje oraz import
= . " iy szablonow proceséw hodowlanych.
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wbudowane wytrzasarki
orbitalne z platformami

e pojemnos¢ hodowlana 650 litrow,
e komora hodowlana z lustrzanej stali nierdzewne;j,

e oswietlenie boczne z trzech stron (boki oraz drzwi),

e 2 regulowane potki hodowlane, 0od67 527.00 PL)N

CENA BRUTTO (ZAWIERA 23% PODATKU VAT

o oswietlenie hodowlane Dynamic White + FarRed
z niezalezng regulacja 3 kanatow, od 54 900.00 PLN

¢ maksymalne natezenie Swiatta powyzej o
380 pumol/st/m?,

e zakres temperatury hodowli +4 do +40°C,

e /" ekran dotykowy sterownika z polskim
oprogramowaniem kontrolnym,

e wbudowana karta SD do rejestracji parametrow
hodowli,

e podtaczenie do sieci komputerowej i internetu

do zdalnego nadzoru,

e wbudowane dwie wytrzgsarki orbitalne



Deep Blue

Deep Red

Far Red

Cool White

Warm White

WIATLO W KOMORACH
FITOTRONOWYCH

Sumaryczne widmo panelu zalezy od nastawy intensywnosci
poszczegdlnych kanatéw.

Diody regulowane sg w zakresie 0-100% intensywnosci $wiecenia co
daje nieograniczone mozliwosci profilowania widma, w tym
odwzorowanie widma odpowiadajgcego porze dnia, porze roku,
szerokosci geograficznej itp. Umozliwia réwniez sterowanie
procesami fizjologicznymi roSliny.

S\ E)

Diody emitujace swiatto (LED) stanowia optymalne rozwigzanie.
Posiadaja wywazona proporcje emisji ciepta do emisji $wiatta
(maksimum $wiatta - minimum ciepta).

Widmo LED moze by¢ dobrane na etapie produkcji modutéw LED
dzieki czemu profil widma i mozliwosci dynamicznego profilowania
widma moga by¢ zaplanowane $cisle pod katem zastosowania
panelu.

Mozliwosé ptynnego sterowania intensywnoscia Swiecenia kazdego

z zestawu diod - tak jak na przyktad w panelu 8-kanatowym.

Wiecej informacji
www.fitotrons.com
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BIOGENET Sp. z o.0. tel. +48122:463180/40ido’45
ul. Parkingowa 1 fax: +48:22:417:31: 98
05-420")6zefow: mail. biogenet@biogenet:pl
woj. mazowieckie webiwww.biogenet.pl

Przedstawiona oferta ma charakter informacyijny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 §.1 Kodeksu Cywilnego..
Firma Biogenet Sp. Z 0.0. z siedziba - ul. Parkingowa 1, 05-420 Jézeféw, zastrzega sobie prawo do mozliwosci zmian danych

technicznych i cen produktéw, bez uprzedzenia. Oferta jest wazna do 31.12.2019 lub do wyczerpania zapasow magazynowycﬁ



